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NORMA DE C ALIDAD AMBIENT AL 
Y DE DESCARGA DE EFLUENTES : RECURSO AGUA 


0 INTRODUCCION 


La presente norma tecnica ambiental revisada y actualizada es dictada bajo el amparo de la Ley de 

Gestion Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestion Ambiental para la Prevencion y Control de la 

Contaminacion Ambiental y se somete a las disposiciones de estos, es de aplicacion obligatoria y rige en 

todo el territorio nacional. 

La presente norma tecnica determina o establece: 

a) Los principios basicos y enfoque general para el control de la contaminacion del agua; 

b) Las definiciones de terminos importantes y competencias de los diferentes actores establecidas en la 
ley; 

c) Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; 

d) Los lfmites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en cuerpos de aguas o 
sistemas de alcantarillado; 

e) Permisos de descarga; 

f) Los parametros de monitoreo de las descargas a cueipos de agua y sistemas de alcantarillado de 
actividades industriales o productivas, de servicios publicas o privadas; 

g) Metodos y procedimientos para determinar parametros ffsicos, quimicos y biologicos con potencial 
riesgo de contaminacion del agua. 


1. OBJETO 


La norma tiene como objeto la Prevencion y Control de la Contaminacion Ambiental, en lo relativo al 
recurso agua. 

El objetivo principal de la presente norma es proteger la calidad del recurso agua para salvaguardar y 
preservar los usos asignados, la integridad de las personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones y del 
ambiente en general. 

Las acciones tendientes a preservar, conservar o recuperar la calidad del recurso agua deberan realizarse 
en los terminos de la presente Norma. 
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2. DEFINICIONES 


Para el proposito de esta norma se consideran las definiciones establecidas en el Reglamento a la Ley de 

Gestion Ambiental para la Prevencion y Control de la Contaminacion Ambiental, y las que a continuacion 

se indican: 

2.1. Afluente: es el agua, agua residual u otro lfquido que ingrese a un cuerpo de agua receptor, 
reservorio, planta de tratamiento o proceso de tratamiento. 

2.2. Agua dulce: es aquella que no contiene importantes cantidades de sales. En general se consideran 
valores inferiores a 0.5 UPS (unidad practica de salinidad que representa la cantidad de gramos de 
sales disueltas por kg de agua). 

2.3. Agua marina: es el agua de los mares y oceanos. Se distinguen por su elevada salinidad, tambien 
conocida como agua salada. Las aguas marinas corresponden a las aguas territoriales en la 
extension y terminos que fijen el derecho internacional, las aguas marinas interiores, las de las 
lagunas y esteros que se comuniquen permanentemente. 

2.4. Agua residual: es el agua de composicion variada proveniente de uso domestico, industrial, 
comercial, agrfcola, pecuario o de otra indole, sea publico o privado y que por tal motivo haya 
sufrido degradacion en su calidad original. 

2.5. Agua residual industrial: agua de desecho generada en las operaciones o procesos industriales. 

2.6. Agua residual domestiea: mezcla de: desechos lfquidos de uso domestico evacuados de 
residencias, locales publicos, educacionales, comerciales e industriales. 

2.7. Agua subterranea: es toda agua del subsuelo, especialmente la que se encuentra en la zona de 
saturacion. 

2.8. Agua estuarina: es la correspondiente a los tramos de rfos que se hallan bajo la influencia de las 
mareas y que estan limitadas en extension hasta la zona donde existe una elevada concentracion de 
cloruros. 

2.9. Agua superficial: es la masa o cuerpo de agua que se encuentran sobre la superficie de la tierra. 

2.10. Autoridad Ambiental Nacional: Ministerio del Ambiente 

2.11. Autoridad Ambiental Competente: Son competentes para llevar los procesos de prevencion, 
control y seguimiento de la contaminacion ambiental, en primer lugar el Ministerio del Ambiente, y 
por delegacion los gobiernos autonomos descentralizados provinciales y/o municipales, u 
organismo sectorial cuyo subsistema de manejo ambiental ha sido acreditado 

2.12. Canales: conductos utilizados para el transporte de agua, para multiples propositos. 

2.13. Carga contaminante: Cantidad de un contaminante aportada en una descarga de aguas residuales, 
o presente en un cuerpo receptor expresada en unidades de masa por unidad de tiempo. 

2.14. Carga maxima permisible: Es el llmite de carga de un parametro que puede ser aceptado en la 
descarga a un cuerpo receptor o a un sistema de alcantarillado. 

2.15. Campanas para red de monitoreo: actividad para adquisicion de informacion sobre parametros 
de calidad del agua relacionados con el caudal de la corriente. La informacion es coleccionada en 
estaciones fijas de una red de monitoreo y a intervalos regulares. Generalmente se desarrolla 
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informacion con muestreo y analisis de laboratorio o determinaciones -in situ-con medidores 
portables, suplementados con datos de caudal de una estacion hidrologica. 

2.16. Capacidad de auto depuracion: es la propiedad que tiene un cuerpo receptor para mejorar su 
calidad, en forma tal que se cumpla con un objetivo o norma de calidad establecida, en 
determinadas condiciones de tiempo y de espacio. 

2.17. Caracterizacion de aguas residuales: proceso destinado al conocimiento integral y 
estadfsticamente confiable de las caracterfsticas del agua residual (domestica e industrial) e 
integrado por la toma de muestras, medicion de caudal e identificacion de los componentes ffsicos, 
qufmicos, biologicos y microbiologicos. 

2.18. Caudal ambiental: los caudales o flujos ambientales pueden ser definidos como el regimen 
hfdrico requerido para mantener la integridad, productividad, servicios y beneficios de los 
ecosistemas acuaticos, particularmente cuando se encuentra sujeta a regulacion del caudal y alta 
competencia debido a la existencia de multiples usos. 

2.19. Compensacion: proceso de regulacion usado para evitar los vertidos violentos, aplicable a vertidos 
de origen industrial en el cual se almacena el desecho para nivelar el histograma diario de descarga 
y homogenizar la calidad del desecho. 

2.20. Contaminaeion del agua: cualquier alteracion de las caracterfsticas ffsicas, qufmicas o biologicas, 
en concentraciones tales que la hacen no apta para el uso deseado, o que causa un efecto adverso al 
ecosistema acuatico, seres humanos o al ambiente en general. 

2.21. Contaminaeion del agua subterranea: cualquier alteracion de las caracterfsticas ffsicas, qufmicas 
o biologicas de las aguas subterraneas, que pueda ocasionar el deterioro de la calidad para fines de 
consumo humano, agropecuario, industrial, comercial, recreativo, y/o defensa de la vida acuatica, o 
al ambiente en general. 

2.22. Contaminaeion termica: cualquier alteracion de la calidad del agua con una temperatura objetable 
para el uso deseado. 

2.23. Criterio de la calidad del agua: concentracion numerica o enunciado descriptivo recomendado 
sobre parametros ffsicos qufmicos y biologicos para mantener determinado uso benefico del agua. 
Los criterios de calidad para diversos usos del agua son la base para determinacion de los objetivos de 
calidad en los bamos de un cueipo receptor. Esta determinacion generalmente demanda un proceso 
de modelacion del cuerpo receptor en donde se consideran las condiciones mas crfticas de caudales 
del cuerpo receptor, las cargas futuras de contaminantes y la capacidad de asimilacion del recurso 
hfdrico. 

2.24. Cuerpo receptor: rfo, cuenca, cauce o cuerpo de agua que sea susceptible de recibir directa o 
indirectamente el vertido de aguas residuales. 

2.25. Cuerpo de agua severamente eontaminado: rfo, acuifero, estuario o cuerpo de agua en el cual se 
han alterado los criterios de calidad para todos sus posibles usos. 

2.26. Depuracion o tratamiento de aguas residuales: termino usado para significar la purificacion o 
remocion de contaminantes de las aguas residuales. 

2.27. Descarga controlada: (1) Termino empleado a las descargas de desechos lfquidos industriales 
despues de la compensacion. (2) termino usado en lagunas de almacenamiento y vertido 
controlado, normalmente con propositos de reuso agrfcola. 

2.28. Descarga de aguas residuales: Accion de verter aguas residuales a un sistema de alcantarillado o 
cuerpo receptor 
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2.29. Descarga Puntual: cualquier fuente definida de la cual se descargan o pueden descargarse 
contaminantes. 

2.30. Descarga no puntual: es aquella en la que no se puede precisar el punto exacto de descarga al 
cuerpo receptor, tal es el caso de descargas provenientes de escorrentfa pluvial, escorrentfa agrfcola 
u otros similares 

2.31. Desechos peligrosos: desecho con un potencial dano para el ambiente, debido a su corrosividad, 
reactividad, toxicidad, inflamabilidad,, y otro riesgo biologico infeccioso. 

2.32. Eficiencia de tratamiento: relacion entre la masa o concentracion removida, de un parametro 
especffico y la correspondiente masa o concentracion en el afluente, para un proceso o planta de 
tratamiento. Generalmente se expresa en porcentaje. 

2.33. Efluente: lfquido que sale de un proceso o planta de tratamiento de aguas residuales. 

2.34. Entidad ambiental de control: es la Autoridad Ambiental Nacional, el gobierno seccional 
autonomo en cuyo favor se ha descentralizado atribuciones de control ambiental correspondientes a 
la autoridad ambiental nacional, o los organismos del SNDGA o las instituciones integrantes del 
Sistema Nacional Descentralizado de Gestion Ambiental en su respectivo ambito de competencias 
sectoriales o por recursos naturales. 

2.35. Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Saneamiento (EPS): entidad de caracter 
Publico o comunitaria encargada de la prestacion de los servicios de agua potable y saneamiento. 

2.36. Emisario: canal o tuberfa que recibe las aguas residuales de un sistema de alcantarillado hasta una 
planta de tratamiento o de una planta de tratamiento hasta el punto de descarga. 

2.37. Emisario Subfluvial: tuberfa u otros elementos que permiten el transporte y descarga de aguas 
residuales pre tratadas hasta el cauce de un rfo o mar, con el objetivo de alcanzar una adecuada 
reduccion bacteriana. 

2.38. Emisario submarino: consiste de un ducto que de acuerdo a la necesidad tiene diferentes 
longitudes, es una opcion para la disposicion final de los efluentes residuales (pesqueros, 
domesticos y otros de origen organico) previamente tratados. Deben ser instalados bajo estudios 
tecnicos cientfficos para determinar entre ottos la velocidad de las corrientes marinas, densidad del 
agua de mar a diferentes profundidades, temperatura, batimetrfa del fondo marino y la orientacion 
de las corrientes; dichos estudios permitiran obtener una dispersion efectiva de los contaminantes 
de forma tal que la carga organica no provoque danos sanitarios y/o ecologicos a los ecosistemas 
marinos terrestres y a las poblaciones costeras circundantes. 

2.39. Estudio Ambiental: son informes tecnicos debidamente sustentados en los que se exponen los 
impactos ambientales que un proyecto obra o actividad pueden generar al ambiente. 

2.40. Impacto ambiental: cambio o consecuencia al ambiente que resulta de una accion especffica o 
proyecto. 

2.41. Industria: local o lugar donde a traves de la manufactura, elaboracion o procesos, produce la 
transformacion de la materia prima y que en sus diferentes etapas generan agua residual que se 
descarga al alcantarillado publico o a cuerpos de agua. Se consideran tambien los locales que 
produzcan agua residual en volumen y caracterfsticas diferentes a las del agua residual domestica 
(de acuerdo a la Clasificacion Internacional Industrial Uniforme CIIU). 

2.42. Interceptor: canal o tuberfa que recibe el caudal de una serie de descargas transversales y las 
conduce a una planta de tratamiento. En el caso de un sistema de alcantarillado combinado recibe 
tambien un caudal predeterminado de aguas lluvias. 
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2.43. Interferencia: Alteration o inhibition de los procesos de tratamiento de aguas residuales. 

2.44. Laboratorio acreditado: persona jurfdica, publica o privada que realiza los analisis ffsicos, 
qufmicos, bioqufmicos o microbiologicos en muestras de agua. que se encuentre acreditado por el 
Organismo de Acreditacion Ecuatoriano (OAE). 

2.45. Linea base: denota el estado de un sistema en un momento en particular, antes de un cambio 
posterior. Se define tambien como las condiciones en el momento de la investigacion dentro de un 
area que puede estar influenciada por actividades industriales o humanas. 

2.46. Linea de fondo: denota las condiciones ambientales imperantes, antes de cualquier perturbacion. 
Es decir, significa las condiciones que hubieran predominado en ausencia de actividades 
antropogenicas, solo con los procesos naturales en actividad. 

2.47. Metales pesados: elementos con densidad relativa mayor de 4 o 5, localizados en la tabla periodica 
con numero atomico 22 a 34 y 40 a 52, asf como los de la serie de los lantanidos y los actmidos. 

2.48. Modulo: Conjunto de procesos unitarios que se repite en el sistema de tratamiento, cumple con el 
proposito de: (1) mantener el sistema de tratamiento operando, en condiciones de mantenimiento; o 
(2) incremento de la capacidad de tratamiento en una siguiente etapa. 

2.49. Monitoreo de la calidad en cuerpos de agua: implica el seguimiento sistematico a traves del 
muestreo y toma de datos de campo a intervalos de tiempo definidos para la obtencion de 
informacion que permite evaluar que los parametros de calidad guarden relevancia con los usos del 
cuerpo receptor. (Ver Campanas para red de monitoreo). 

2.50. Muestra compuesta: formada por mezcla de allcuotas de muestras individuales, tomadas a 
intervalos y durante un perfodo de tiempo predeterminado. 

2.51. Muestra puntual: muestra individual, tomada al azar (con relacion al tiempo y/o lugar de un 
volumen de agua), representa la calidad del agua en el tiempo y en lugar en que fue tomada. 

2.52. Muestreo: es el proceso de tomar una porcion, lo mas representativa, de un volumen de agua para 
el analisis de varias caracterfsticas definidas. 

2.53. Nematodos intestinales: parasitos helmintos (Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Necatur 
americanus y Ancylostoma duodenale) que no requieren huesped intermediario, sus huevos 
requieren de un perfodo latente de desarrollo antes de causar infeccion y su minima dosis infectiva 
es un organismo. Son considerados como los organismos de mayor preocupacion en cualquier 
esquema de reuso agrfcola. 

2.54. Norma (estandar) de calidad del agua: documento reconocido en leyes o reglamentos de control 
de la contaminacion del agua, a nivel gubemamental. 

2.55. Organismo de Acreditacion Ecuatoriano: Organismo oficial de acreditacion del Ecuador, 
encargado de las tareas de evaluacion de la conformidad, de acuerdo a la Ley del Sistema Nacional 
de Calidad. 

2.56. Oxigeno disuelto: es la concentracion de oxfgeno en el agua. 

2.57. Parametro, componente o caracteristica: variable o propiedad ffsica, qufmica, biologica, 
combinacion de las anteriores, elemento o sustancia que sirve para caracterizar la calidad del 
recurso agua o de las descargas. 

2.58. Parasito: organismos protozoarios y helmintos que habitando en el intestino pueden causar 
enfermedades. Los helmintos pueden ser de forma plana y redonda (nematodos). Estos ultimos son 
los de mayor significacion en aguas residuales. 
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2.59. Pesticida o plaguicida: sustancia qufmica o biologica que se utiliza sola, combinada, o mezclada 
para prevenir, combatir o destruir, repeler o mitigar: insectos, hongos, bacterias, nematodos, acaros, 
moluscos, roedores, malas hierbas (hierba no deseada para un uso especffico) o cualquier forma de 
vida que cause perjuicios directos o indirectos a los cultivos agrfcolas productos vegetales y plantas 
en general. 

2.60. Plan maestro de control de la contaminacion de cuerpos de agua: comprende todas las acciones 
de: campanas de monitoreo de cuerpos de agua , inventario y caracterizacion de descargas 
domesticas e industriales, diagnostico, modelacion de la calidad, estudio de alternativas de 
intercepcion y tratamiento de las aguas residuales, analisis tecnico y economico de las alternativas, 
seleccion de la altemativa mas conveniente, estudios de tratabilidad, disenos preliminares, estudio 
de impacto ambiental, disenos definitivos, implementacion de obras de control y acciones de 
monitoreo y vigilancia. 

2.61. Planta de tratamiento de aguas residuales: conjunto de obras, facilidades y procesos, 
implementados para mejorar las caracterfsticas del agua residual domestica e industrial. 

2.62. Pre tratamiento: operaciones y/o procesos destinados a la reduccion de la concentracion de 
contaminantes de las descargas de aguas residuales antes de su descarga al sistema publico de 
alcantarillado o cuerpos receptores. 

2.63. Punto de muestreo: lugar de extraccion para toma de muestras de agua. 

2.64. Reuso de aguas residuales: utilizacion de aguas residuales debidamente tratadas para un proposito 
especffico (reuso agrfcola, industrial, etc.). 

2.65. Saneamiento: conjunto de facilidades de evacuacion (alcantarillado), tratamiento y disposicion 
final de las aguas residuales. 

2.66. Sistema Publico de Alcantarillado: conjunto adecuado de conductos subterraneos que sirven para 
el transporte de agua residual. 

2.67. Sujeto de control: Persona natural o jurfdica de naturaleza publica, comunitaria privada o mixta 
que descarga su agua residual al alcantarillado publico o cuerpos de agua con potencial para afectar 
a los mismos. 

2.68. Tratamiento convencional para potabilizar el agua: en general procesos de decantacion, 
coagulacion, floculacion, sedimentacion, filtracion y desinfeccion. 

2.69. Tratamiento convencional de aguas residuales: es aquel que esta conformado ya sea por un 
tratamiento preliminar, un tratamiento primario, un tratamiento secundario y un tratamiento 
avanzado aplicado de manera individual o en conjunto de acuerdo a la eficiencia requerida. 

2.70. Tratamiento preliminar: procesos para remocion de solidos gruesos, flotantes, grasas, procesos 
de compensacion y ajustes de pH. 

2.71. Tratamiento primario: contempla el uso de operaciones ffsicas para la reduccion de solidos 
sedimentables y flotantes presentes en el agua residual, como: cribado, desarenado, sedimentacion 
y manejo y disposicion final de solidos generados en este proceso. 

2.72. Tratamiento secundario: contempla el empleo de procesos biologicos y/o qufmicos para 
reduccion principalmente de compuestos organicos biodegradables, y solidos suspendidos. El 
tratamiento secundario generalmente esta precedido por tratamiento primario, incluye generalmente 
procesos de desinfeccion. 
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2.73. Tratamiento avanzado: es el tratamiento adicional necesario para remover nutrientes y sustancias 
principalmente disueltas que permanecen despues del tratamiento secundario. 

2.74. Usuario: es toda persona natural o jurfdica de derecho publico o privado. que utilice agua tomada 
directamente de una fuente o de una red, y/o cuya actividad pueda producir una descarga directa o 
indirecta. 

2.75. Valores de linea de base: parametros o indicadores que representan cuantitativa y cualitativamente 
las condiciones de linea de base. 

2.76. Valores de fondo: parametros o indicadores que representan cuantitativa y cualitativamente las 
condiciones de linea de fondo. 

2.77. Valor Medio Diario: concentracion o valor de un componente fisico, quimico o microbiologico, 
que representa una media estadistica de determinaciones horarias. 

2.78. Vigilancia de la calidad de los cuerpos de agua: implica la recoleccion y analisis de datos con la 
finalidad de establecer si los criterios de calidad establecidos en esta norma para los diferentes usos 
y el control de descarga de efluentes se estan cumpliendo. Los datos generados en la vigilancia 
tienen la utilidad de promover acciones preventivas, correctivas o de mitigacion sobre problemas 
de contaminacion. 

2.79. Zona de mezcla: es el area tecnicamente determinada a partir del sitio de descarga, indispensable 
para que se produzca una mezcla homogenea en el cueipo receptor. 


3. PRINCIPIOS BASICOS 


3.1 El proceso de control de la contaminacion del recurso hidrico se basa en el mantenimiento de la calidad 
del mismo para la preservacion de los usos asignados a traves del cumplimiento de la respectiva norma de 
calidad, segun principios que se indican en el presente documento. 

3.2 Las municipalidades dentro de su limite de actuacion y a traves de las Entidades Prestadoras de 
Servicios de agua potable y saneamiento (EPS) de caracter publico o delegadas actualmente al sector 
privado, seran las responsables de prevenir, controlar o solucionar los problemas de contaminacion que 
resultaren de los procesos involucrados en la prestacion del servicio de agua potable y alcantarillado, para 
lo cual deberan realizar los respectivos planes maestros o programa de control de la contaminacion. 

3.3Para el control de la contaminacion de los cuerpos de agua de cualquier tipo, de acuerdo a la actividad 
regulada, el Sujeto de Control debe entre otras realizar las siguientes actividades: desarrollo del Plan de 
Manejo Ambiental, en el que se incluya el tratamiento de sus efluentes previo a la descarga, actividades 
de control de la contaminacion por escorrentia pluvial, y demas actividades que permitan prevenir y 
controlar posibles impactos ambientales. Adicionalmente la Autoridad Ambiental podra solicitar al 
regulado el monitoreo de la calidad del cuerpo de agua. 

3.4Si el Sujeto de Control es un municipio o gobiernos provinciales, este no podra ser sin excepcion, la 
Entidad Ambiental de Control para sus instalaciones. Se evitara el conflicto de interes. 
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4. CLASIFICACION 

4.1 Criterios de calidad de las aguas para sus distint os usos 

1. Criterios de calidad para aguas destinadas al consumo humano y uso domestico, previo a su 
potabilizacion. 

2. Criterios de calidad para la preservacion de la vida acuatica y silvestre en aguas dulces frfas 
o calidas, y en aguas marinas y de estuarios. 

3. Criterios de calidad para aguas de uso agrfcola o de riego. 

4. Criterios de calidad para aguas de uso pecuario. 

5. Criterios de calidad para aguas con fines recreativos. 

6. Criterios de calidad para aguas de uso estetico. 


4.2 Normas generates de descarga de efluentes 

1. Normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema de alcantarillado como a los 
cueipos de agua. 

2. Lfmites permisibles, disposiciones y prohibiciones para descarga de efluentes al sistema de 
alcantarillado. 

3. Lfmites permisibles, disposiciones y prohibiciones para descarga de efluentes a un cuerpo de 
agua o receptor. 

a) Descarga a un cuerpo de agua dulce. 

b) Descarga a un cuerpo de agua marina. 

4. Permisos de descarga 

5. Parametros de monitoreo de las descargas a cuerpos de agua y sistemas de alcantarillado de 
actividades industriales o productivas, de servicios publicas o privadas. 


5. DESARROLLO 


5.1 Normas generales de criterios de calidad para los usos de las aguas superficiales, 
subterraneas, marftimas y de estuarios. 

La norma tendra en cuenta los siguientes usos del agua: 

a) Consumo humano y uso domestico. 

b) Preservacion de la vida acuatica y silvestre. 

c) Uso Agrfcola o de riego. 

d) Uso Pecuario. 

e) Uso Recreativo. 

f) Uso Estetico. 
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En los casos en los que se concedan derechos de aprovechamiento de aguas con fines multiples, los 
criterios de calidad para el uso de aguas, corresponderan a los valores mas restrictivos para cada 
referenda. 


5.1.1 Criterios de calidad para aguas de consumo humano y uso domestieo 

5.1.1.1 Se entiende por agua para consumo humano y uso domestieo aquella que es obtenida de cuerpos 
de agua superficiales o subterraneas, y que luego de ser tratada sera empleada por individuos o 
comunidades en actividades como: 

a) Bebida y preparacion de alimentos para consumo humano, 

b) Satisfaccion de necesidades domesticas, individuales o colectivas, tales como higiene personal y 
limpieza de elementos, materiales o utensilios, 


5.1.1.2 Esta Norma aplica a la seleccion de aguas captadas para consumo humano y uso domestieo, que 
unicamente requieran de tratamiento convencional, para lo cual se deberan cumplir con los criterios 
indicados en la TABLA 1. 

5.1.1.3 Las aguas captadas para consumo humano y uso domestieo, que unicamente requieran de 
desinfeccion, deberan cumplir con los requisitos que se mencionan a en la TABLA 2. 

5.1.1.4 De ser necesario para alcanzar los lfmites establecidos en la Norma INEN para agua potable se 
puede emplear tratamiento no convencional. 
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TABLA 1: CRITERIOS DE CALIDAD DE FUENTES DE AGUA QUE PARA CONSUMO HUMANO 
Y DOMESTICO REQUIEREN TRATAMIENTO CONVENCIONAL 


PARAMETRO 

EXPRESADO COMO 

UNIDAD 

CRITERIO DE CALIDAD 

Aceites y Grasas 

Sustancias solubles 

en hexano 

mg/I 

0,3 

Aluminio total 

Al 

mg/I 

0,2 

Amonio 

NH/ 

mg/I 

0,5 

Arsenico 

As 

mg/I 

0,1 

Coliformes Fecales 

NMP 

NMP/100 ml 

2000 

Coliformes Totales 

NMP 

NMP/100 ml 

20000 

Bario 

Ba 

mg/I 

1,0 

Cadmio 

Cd 

mg/I 

0,003 

Cianuro 

CN- 

mg/I 

0,1 

Cine 

Zn 

mg/I 

5,0 

Cobre 

Cu 

mg/I 

2,0 

Color 

Color real 

Unidades de 

Platino-Cobalto 

75,0 

Compuesto Fenolicos 

Fenol 

mg/I 

0,001 

Cromo hexavalente 

Cr +6 

mg/I 

0,05 

Fluoruro 

F 

mg/I 

1,5 

Demanda Qufmica de 
Oxfgeno 

DQO 

mg/I 

<4 

Demanda Bioqufmica de 
Oxfgeno (5 dfas) 

dbo 5 

mg/I 

<2 

Hierro total 

Fe 

mg/I 

1,0 

Bifenilos Policlorados 

Concentration de 

PCBs totales 

ug/l 

0,0005 

Mercurio 

Hg 

mg/I 

0,006 

Nitratos 

no 3 

mg/I 

50,0 

Nitritos 

no 2 

mg/I 

0,2 

Potencial Hidrogeno 

pH 

unidades de pH 

6-9 

Plata 

Ag 

mg/I 

0,05 

Plomo 

Pb 

mg/I 

0,01 

Selenio 

Se 

mg/I 

0,01 

Sulfatos 

so 4 - 2 

mg/I 

250,0 

Tensoactivos 

Sustancias activas 

al azul de metileno 

mg/I 

0,5 

Hidrocarburos Totales de 

Petroleo 

TPH 

mg/I 

0,2 

Turbiedad 

unidades 

nefelometricas de 

turbiedad 

UNT 

100,0 


Nota: Podran usarse aguas con turbiedades y coliformes fecales ocasionales superiores a 
los indicados en esta Tabla, siempre y cuando las caracterfsticas de las aguas tratadas sean 
entregadas de acuerdo con la Norma INEN correspondiente. 
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TABLA 2: CRITERIOS DE CALI DAD DE FUENTES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y 
DOMESTICO Y QUE PARA SU POTABILIZACION SOLO REQUIEREN DESINFECCION 


PARAMETRO 

EXPRESADO COMO 

UNIDAD 

CRITERIO DE CALI DAD 

Aceites y grasas 

Sustancias solubles en 

hexano 

mg/I 

0,3 

Aluminio total 

Al 

mg/I 

0,1 

Amonio 

NH + 

4 

mg/I 

0,5 

Arsenico 

As 

mg/I 

0,01 

Coliformes Fecales 

NMP 

NMP/lOOml 

20 

Coliformes Totales 

NMP 

NMP/lOOml 

200 

Bario 

Ba 

mg/I 

0,7 

Cadmio 

Cd 

mg/I 

0,003 

Cianuro 

CN 

mg/I 

0,07 

Cine 

Zn 

mg/I 

5,0 

Cob re 

Cu 

mg/I 

2 

Color 

Color real 

Unidades de 

Pt-Co 

15 

Compuestos fenolicos 

Fenol 

mg/I 

0,001 

Cromo 

Cr +6 

mg/I 

0,05 

Demanda Qufmica de 
Oxfgeno 

DQO 

mg/I 

<4 

Demanda Bioqufmica de 
Oxfgeno (5 dfas) 

dbo 5 

mg/I 

<2 

Bifenilos Policlorados 

Concentracion de PCBs 

totales 

ug\l 

0,0005 

Hierro total 

Fe 

mg/I 

0,3 

Mercurio 

Hg 

mg/I 

0,006 

Nitratos 

no 3 

mg/I 

50 

Nitritos 

no 2 

mg/I 

0,2 

Olory sabor 



No Objetable 

Potencial Hidrogeno 

pH 

unidades de 
pH 

6-9 

Plata 

Ag 

mg/I 

0,05 

Plomo 

Pb 

mg/I 

0,01 

Selenio 

Se 

mg/I 

0,01 

Sulfatos 

so 4 2 

mg/I 

250 

Tensoactivos 

Sustancias activas al azul 

de metileno 

mg/I 

0,5 

Hidrocarburos Totales de 

Petroleo 

TPH 

mg/I 

0,05 

Turbiedad 


UTN 

5 


Nota: Podran usarse aguas con turbiedades y coliformes fecales ocasionales superiores 
a los indicados en esta Tabla, siempre y cuando las caracterfsticas de las aguas tratadas 
sean entregadas de acuerdo con la Norma INEN correspondiente. 
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5.1.2 Criterios de calidad de aguas para la preservation de la vida acuatica y silvestre en 
aguas dulces frfas o calidas, y en aguas marinas y de estuarios. 

5.1.2.1 Se entiende por uso del agua para preservation de la vida acuatica y silvestre, su empleo en 
actividades destinadas a mantener la vida natural de los ecosistemas asociados, sin causar alteraciones en 
ellos, o para actividades que permitan la reproduccion, supervivencia, crecimiento, extraccion y 
aprovechamiento de especies bioacuaticas en cualquiera de sus formas, tal como en los casos de pesca y 
acuacultura. 

5.1.2.2 Los criterios de calidad para la preservacion de la vida acuatica y silvestre en aguas dulces, 
marinas y de estuario, se presentan en la TAB LA 3. 

5.1.2.3 Los criterios de calidad del Amoniaco expresado como Nth para la preservacion de la vida 
acuatica y silvestre en aguas dulces se establecen en la Tabla 3a. 

5.1.2.4 Los criterios de calidad de la Demanda Bioqufmica de Oxfgeno (DBOs) para la preservacion de la 
vida acuatica y silvestre en aguas dulces se establece en la Tabla 3b. 

5.1.2.5 Ademas de los parametros indicados dentro de esta norma, se tendran en cuenta los siguientes 
criterios: 


La turbiedad de las aguas debe ser considerada de acuerdo a los siguientes lf mi t.es: 

a) Condicion natural (Valor de fondo) mas 5%, si la turbiedad natural varfa entre 0 y 50 UTN 
(unidad de turbidez nefelometrica); 

b) Condicion natural (Valor de fondo) mas 10%, si la turbiedad natural varfa entre 50 y 100 UTN, y, 

c) Condicion natural (Valor de fondo) mas 20%, si la turbiedad natural es mayor que 100 UTN; 

d) Ausencia de sustancias antropogenicas que produzcan cambios en color, olor y sabor del agua en 
el cuerpo receptor, de modo que no perjudiquen a la vida acuatica y silvestre y que tampoco 
impidan el aprovechamiento optimo del cuerpo receptor. 
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TABLA 3: CRITERIOS DE CALIDAD ADMISIBLES PARA LA PRESERVACION DE LA VIDA ACUATICA Y SILVESTRE EN 

AGUAS DULCES, MARINAS Y DE ESTUARIOS 


PARAMETROS 

Expresados como 

Unidad 

Criterio de calidad 

Agua dulce 

Agua marina y de 
estuario 

Aluminio (1) 

Al 

mg/I 

0,1 

1,5 

Amoniaco Total 12 ' 

NH3 

mg/I 

- 

0,4 

Arsenico 

As 

mg/I 

0,05 

0,05 

Bario 

Ba 

mg/I 

1,0 

1,0 

Berilio 

Be 

mg/I 

0,1 

1,5 

Bifenilos Policlorados 

Concentration de PCBs 

totales 

Pg/I 

1,0 

1,0 

Boro 

B 

mg/I 

0,75 

5,0 

Cadmio 

Cd 

mg/I 

0,001 

0,005 

Cianuros 

CN 

mg/I 

0,01 

0,01 

Cine 

Zn 

mg/I 

0,03 

0,015 

Cloro residual total 

Cl 2 

mg/I 

0,01 

0,01 

Clorofenoles 13 ' 


mg/I 

0,05 

0,05 

Cobalto 

Co 

mg/I 

0,2 

0,2 

Cobre 

Cu 

mg/I 

0,005 

0.005 

Cromo total 

Cr 

mg/I 

0,032 

0,05 

Estano 

Sn 

mg/I 


2,00 

Fenoles monohfdricos 

Expresado como 
fenoles 

mg/I 

0,001 

0,001 

Aceites y grasas 

Sustancias solubles en 

hexano 

mg/I 

0,3 

0,3 

Hidrocarburos Totales de 

Petroleo 

TPH 

mg/I 

0,05 

0,05 

Hierro 

Fe 

mg/I 

0,3 

0,3 

Manganeso 

Mn 

mg/I 

0,1 

0,1 

Materia flotante de 
origen antropico 

visible 


Ausencia 

Ausencia 

Mercurio 

Hg 

mg/I 

0,0002 

0,0001 

Niquel 

Ni 

mg/I 

0,025 

0,1 

Oxigeno Disuelto 

OD 

% de 

saturacion 

>80 

> 60 

Piretroides 

Concentration de 
piretroides totales 

mg/I 

0,05 

0,05 

Plaguicidas 

organoclorados totales 

Organoclorados totales 

Pg/I 

10,0 

10,0 

Plaguicidas 

organofosforados totales 

Organofosforados 

totales 

Pg/I 

10,0 

10,0 

Plata 

Ag 

mg/I 

0,01 

0,005 

Plomo 

Pb 

mg/I 

0,001 

0,001 

Potencial de Hidrogeno 

pH 

unidades de 
pH 

6,5-9 

6,5-9,5 

Selenio 

Se 

mg/I 

0,001 

0,001 

Tensoactivos 

Sustancias activas al 

azul de metileno 

mg/I 

0,5 

0,5 

Nitritos 

no 2 - 

mg/I 

0,2 


Nitratos 

no 3 - 

mg/I 

13 

200 

DB05' 4 ' 

dbo 5 

mg/I 

- 


Solidos Suspendidos 
Totales 

SST 

mg/I 

max incremento de 

10% de la condicion 

natural 

no aplica 


(1 ' Aluminio: Si el pH es menora 6,5 el criterio de calidad sera 0,005 mg/L. 
<2) Aplicar la Tabla 3a como criterio de calidad para agua dulce 


<3) Si sobrepasa el criterio de calidad se debe analizar el diclorofenol cuyo criterio de calidad es 0,2 ug/L. 
<4 ' Aplicar la Tabla 3b como criterio de calidad para agua dulce 
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TABLA 3a. CRITERIOS DE CALIDAD ADMISIBLE DEL AMONIACO TOTAL PARA LA PROTECCION DE LA 

VIDA ACUATICA (mg/L NH 3 ) 


Temp (°C) 

pH 


6 

6.5 

7 

7.5 

8 

8.5 

9 

10 

0 

231 

73 

23,1 

7,32 

2,33 

0,749 

0,250 

0,042 

5 

153 

48,3 

15,3 

4,84 

1,54 

0,502 

0,172 

0,034 

10 

102 

32,4 

10,3 

3,26 

1,04 

0,343 

0,121 

0,029 

15 

69,7 

22 

6,98 

2,22 

0,715 

0,239 

0,089 

0,026 

20 

48 

15,2 

4,82 

1,54 

0,499 

0,171 

0,067 

0,024 

25 

33,5 

10,6 

3,37 

1,08 

0,354 

0,125 

0,053 

0,022 

30 

23,7 

7,5 

2,39 

0,767 

0,256 

0,094 

0,043 

0,021 


El amoniaco presenta alta solubilidad en el agua y su difusion es afectado por una amplia variedad de 
parametros ambientales como pH, Temperatura y fuerza ionica. En soluciones acuosas existe un equilibrio 
entre las especies de amoniaco ionizado (NH 4 + ) y no ionizado (NH3) . El amoniaco no ionizado se refiere a 
todas las formas de amoniaco en el agua excepto el ion amonio (NH4 + ). El amoniaco ionizado se refiere al 
ion amonio. El termino “amoniaco total” es usado para describir la suma de concentraciones del Amoniaco 
(NH3) y el ion amonio (NH 4 + ) y puede expresarse como Nitrogeno Amoniacal Total, debido a que los dos 
compuestos tienen pesos moleculares ligeramente diferentes. 


TABLA 3b. CRITERIOS DE CALIDAD ADMISIBLE DE LA DBOS PARA LA 
PROTECCION DE LA VIDA ACUATICA 


Objetivos de calidad 

DB05 

(mg/I) 

Condicion de la vida acuatica 

1 

1 

Vida acuatica no impactada 

II 

1-2 

Vida acuatica no impactada 

III 

2-6 

Vida acuatica con impacto 
moderado 


A lo largo de un rfo desde su nacimiento hasta la confluencia con otros rfos, se 
podran establecer tres niveles de calidad de acuerdo a la concentracion de DBO 5 
y segun los criterios de la tabla 3b. 


5.1.2.6 En el caso de cuerpos de agua en los cuales exista presuncion de contaminacion, el sujeto de 
control debe analizar el parametro Coliformes Fecales para establecer el nivel de afectacion y variacion de 
concentracion de los Coliformes Fecales en la zona de influencia. 


5.1.3 Criterios de calidad de aguas de uso agricola o de riego 

Se entiende por agua de uso agricola aquella empleada para la irrigacion de cultivos y otras actividades 
conexas o complementarias que establezcan los organismos competentes. 
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Se prohfbe el uso de aguas servidas para riego, exceptuandose las aguas servidas tratadas y que cumplan 
con los niveles de calidad establecidos en la TABLA 4 y la TAB LA 5. 

Los criterios de calidad admisibles para las aguas destinadas a uso agricola se presentan en la TABLA 4. 


TABLA 4: CRITERIOS DE CALIDAD DE AGUAS PARA USO 
AGRICOLA EN RIEGO 


PARAMETRO 

EXPRESADO COMO 

UNIDAD 

CRITERIO DE 

CALIDAD 

Aluminio 

Al 

mg/I 

5,0 

Arsenico 

As 

mg/I 

0,1 

Berilio 

Be 

mg/I 

0,1 

Boro 

B 

mg/I 

0,75 

Cadmio 

Cd 

mg/I 

0,05 

Cine 

Zn 

mg/I 

2,0 

Cobalto 

Co 

mg/I 

0,01 

Cobre 

Cu 

mg/I 

0,2 

Cromo 

Cr +S 

mg/I 

0,1 

Fluor 

F 

mg/I 

1,0 

Hierro 

Fe 

mg/I 

5,0 

Litio 

Li 

mg/I 

2,5 

Mercurio 

Hg 

mg/I 

0,001 

Manganeso 

Mn 

mg/I 

0,2 

Molibdeno 

Mo 

mg/I 

0,01 

Nfquel 

Ni 

mg/I 

0,2 

pH 

pH 


6-9 

Plomo 

Pb 

mg/I 

5,0 

Selenio 

Se 

mg/I 

0,02 

Vanadio 

V 

mg/I 

0,1 

Coliformes fecales 

NMP 

NMP/lOOml 

1000 

Huevos de parasitos 



Ausencia 

Aceites y grasas 

PelfculaVisible 


Ausencia 

Materia flotante 

Visible 


Ausencia 
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Ademas de los criterios indie ados, la Autoridad Ambiental Ambiental Competente utilizara tambien las 
gufas indicadas en la TAB LA 5, para la interpretacion de la calidad del agua para riego 


TABLA 5: PARAMETROS DE LOS NIVELES DE LA CALIDAD DE AGUA PARA RIEGO 


PROBLEMA POTENCIAL 

UNIDADES 

GRADO DE RESTRICCION * 

Ninguno 

Ligero- 

Moderado 

Severo 

Salinidad: (1) 





CE (2) 

milimhos/cm 

0,7 

0,7-3,0 

>3,0 

SDT (3) 

mg/I 

450 

450-2000 

>2000 

Infiltracion: (4) 





RAS=0-3yCE= 


0,7 

0,7-0,2 

<0,2 

RAS=3-6yCE= 


1,2 

1,2-0,3 

<0,3 

RAS=6-12yCE= 


1,9 

1,9-0,5 

<0,5 

RAS=12-20yCE= 


2,9 

2,9-1,3 

<1,3 

RAS=20-40YCE= 


5,0 

5,0-2,9 

<2,9 

Toxicidad poriones 
especificos (5) 





Sodio: 





Irrigacion superficial RAS (6) 

meq/l 

3,0 

3,0-9,0 

>9 

Aspersion 

meq/l 

3,0 

3,0 


Cloruros: 





Irrigacionsupe rficial 

meq/l 

4,0 

4,0-10,0 

>10 

Aspersion 

meq/l 

3,0 

3,0 


Boro: 

mg/I 

0,7 

0,7-3,0 

>3 

Efectos miscelaneos (7) 





Nitrogeno (N-N03-) 

mg/I 

5,0 

5,0-30,0 

>30 

Bicarbonato (HC03-) Solo 
aspersion 

meq/l 

1,5 

1,5-8,5 

>8,5 

pH 

Rango normal 


6,5-8,4 



* Es el grado de limitacion, que indica el rango de factibilidad para el uso del agua en rie 

(1) Afecta a la disponibilidad de agua para los cultivos 

(2) CE = Conductividad electrica del agua de regadio (lmilimhos/cm=1000micromhos/cn 

(3) SDT = Solidos disueltos totales 

(4) Afecta a la tasa de infiltracion del agua en el suelo 

(5) Afecta a la sensibilidad de los cultivos 

(6) RAS, relacion de absorcion de sodio ajustada 

(7) Afecta a los cultivos susceptibles 
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5.1.4 Criterios de calidad para aguas de uso pecuario 

Se entiende como aguas para uso pecuario a aquellas empleadas para el abrevadero de animales, asf como 
otras actividades conexas y complementarias que establezcan los organismos competentes. 

Las aguas destinadas a uso pecuario deberan cumplir con los criterios de calidad indicados en la TAB LA 

6 . 


TABLA 6: CRITERIOS DE CALIDAD DE AGUAS PARA USO PECUARIO 


PARAMETRO 

EXPRESADO 

COMO 

UNIDAD 

VALOR 

MAXIMO 

Aluminio 

Al 

mg/I 

5,0 

Arsenico 

As 

mg/I 

0,2 

Boro 

B 

mg/I 

5,0 

Cadmio 

Cd 

mg/I 

0,05 

Cine 

Zn 

mg/I 

25,0 

Cobalto 

Co 

mg/I 

1,0 

Cobre 

Cu 

mg/I 

2 

Cromo 

Cr +6 

mg/I 

1,0 

Mercurio 

Hg 

mg/I 

0,01 

Nitratos 

N 

mg/I 

50 

Nitritos 

N 

mg/I 

0,2 

Plomo 

Pb 

mg/I 

0,05 

Coliformes Fecales 

NMP 

NMP/lOOml 

1000 

Solidos disueltos totales 

SDT 

mg/I 

3000 


5.1.5 Criterios de calidad para aguas con fines recreativos 

Se entiende por uso del agua para fines recreativos, la utilizacion en la que existe: 

a) Contacto primario, como en la natacion y el buceo, incluidos los banos medicinales y 

b) Contacto secundario como en los deportes nauticos y pesca. 

Los criterios de calidad para aguas destinadas a fines recreativos mediante contacto primario se presentan 
a continuacion en la TABLA 7. 
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TABLA 7: CRITERIOS DE CALI DAD DE AGUAS PARA AGU AS PARA FINES 
RECREATIVOS M EDI ANTE CONTACTO PRIMARIO* 


PARAMETRO 

EXPRESADO 

COMO 

UNIDAD 

CRITERIO DE CALIDAD 

Parasitos Nematodos Intestinales 



Ausencia 

Coliformes Fecales 

NMP 

NMP/100 ml 

200 

Coliformes Totales 

NMP 

NMP/100 ml 

2000 

Compuestos fenolicos 

Fenol 

mg/I 

0,002 

Grasas y aceites 

Pelfcula visible 


Ausencia 

Material Flotante 

Visible 


Ausencia 

Oxigeno Disuelto 

OD 

% de 

satu radon 

>80 

PH 

pH 


6,5-8,3 

Relacion Nitrogeno-Fosforo Total 



15:1 

Tensoactivos 

Sustancias 

activas al azul de 

metileno 

mg/I 

0,5 

La visibilidad al disco Secchi sera de por lo menos 2m d 

le profundidad 


*Siempre y cuando no se refiera a piscinas. 


Los criterios de calidad para aguas destinadas a fines recreativos mediante contacto secundario se 
presentan en la TABLA 8. 


TABLA 8: CRITERIOS DE CALIDAD DE AGUAS PARA FINES RECREATIVOS 
MEDIANTE CONTACTO SECUNDARIO 


PARAMETRO 

EXPRESAD 

OCOMO 

UNIDAD 

CRITERIO DE CALIDAD 

Parasitos Nematodos intestinales 



Ausencia 

Coliformes Totales 

NMP 

NMP/100 ml 

4000 

Oxigeno Disuelto 

OD 

% de saturacion 

>80 

Potencial Hidrogeno 


pH 

6-9 

Tensoactivos 

Sustancias 

activas al 

azul de 

metileno 

mg/I 

0,5 

Grasas y aceites 

Pelfcula 

visible 


Ausencia 

Materia Flotante 

Visible 


Ausencia 

Relacion Nitrogeno-Fosforo Total 



15:1 
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5.1.6 Criterios de calidad para aguas de uso estetico. 

El uso estetico del agua se refiere al mejoramiento y creacion de la belleza escenica. 

Las aguas que sean usadas para uso estetico, tendran que cumplir con los siguientes criterios de calidad: 

a) Ausencia de material flotante y de espumas provenientes de la actividad humana. 

b) Ausencia de grasas y aceites que formen pelfcula visible. 

c) Ausencia de sustancias productoras de color, olor, sabor, y turbiedad no mayor al 20% de las 
condiciones naturales de turbiedad en UTN. 

d) El oxfgeno disuelto sera no menor al 60% del oxfgeno de saturacion. 

e) Relacion Nitrogeno-Fosforo Total de 15:1 


5.2 Criterios generales para la descarga de efluentes 

5.2.1 Principios basicos para descarga de efluentes 

5.2.1.1 Los laboratories que realicen los analisis de muestras agua de efluentes 
deberan estar acreditados por la OAE. 

5.2.1.2 De acuerdo con su caracterizacion toda descarga puntual al sistema de 
descarga puntual o no puntual a un cueipo receptor, debera cumplir con las disposiciones de esta Norma. 
La Autoridad Ambiental Nacional establece en la TABLA 12 la gufa tecnica de los parametros mfnimos 
de descarga a analizarse o monitorearse, que debera cumplir todo sujeto de control. 

5.2.1.3 Los sedimentos, lodos de tratamiento de aguas residuales y otras tales como residuos del area de 
la construccion, cenizas, cachaza, bagazo, o cualquier tipo de desecho domestico o industrial, no deberan 
disponerse en aguas superficiales, subterraneas, marinas, de estuario, sistemas de alcantarillado y cauces 
de agua estacionales secos o no, y para su disposicion debera cumplirse con las normas legales referentes 
a los desechos solidos peligrosos o no peligrosos, de acuerdo a su composicion. 

5.2.1.4 Las municipalidades de acuerdo a sus estandares de Calidad Ambiental deberan adaptar sus 
ordenanzas, considerando los criterios de calidad establecidos para el uso o los usos asignados a las 
aguas, en sujecion a lo establecido en la presente norma. 

5.2.1.5 Para efectos del control de la contaminacion del agua por la aplicacion de agroqufmicos en areas 
no anegadas, se establece lo siguiente: 

a) Se prohfbe la aplicacion manual de agroqufmicos dentro de una franja de cincuenta (50) metros, y 
la aplicacion aerea de los mismos, dentro de una franja de cien (100) metros, medidas en ambos 
casos desde las orillas de todo cuerpo de agua, 

b) La aplicacion de agroqufmicos en cultivos que requieran areas anegadas artificialmente, requerira 
la autorizacion del Ministerio del Ambiente, para lo cual se requiere el informe previo del 
Ministerio de Agricultura y Ganaderfa. 

c) Ademas de las disposiciones contenidas en la presente Norma, se debera cumplir las demas de 
caracter legal y reglamentario sobre el tema. 


o cuerpos receptores 

alcantarillado y toda 
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5.2.1.6 Se prohfbe la utilizacion de cualquier tipo de agua, con el proposito de diluir los efluentes 
lfquidos no tratados. 

5.2.1.7 Se prohfbe toda descarga de residuos lfquidos a las vfas publicas, canales de riego y drenaje o 
sistemas de recoleccion de aguas lluvias y aguas subterraneas. 

5.2.2.8 Se prohfbe la infiltracion al suelo, de efluentes industriales tratados y no tratados, sin permiso de 
la Entidad Ambiental de Control. 

5.2.1.9 Se prohfbe todo tipo de descarga en: 

a) Las cabeceras de las fuentes de agua. 

b) Aguas arriba de la captacion para agua potable de empresas o juntas administradoras de agua 
potable rural 


5.2.1.10 Se prohfbe verter desechos solidos, tales como: basuras, animales muertos, mobiliario, entre 
otros, y lfquidos contaminados hacia cualquier cuerpo de agua y cauce de aguas estacionales secas o no. 

5.2.1.11 Se prohfbe el lavado de vehfculos en los cuerpos de agua, asf como dentro de una franja de cien 
(100) metros medidos desde las orillas de todo cuerpo de agua, de vehfculos de transporte terrestre y 
aeronaves de fumigacion, asf como el de aplicadores manuales y aereos de agroqufmicos y otras 
sustancias toxicas y sus envases, recipientes o empaques. Las descargas que se produzcan fuera de esta 
franja deberan cumplir con las normas correspondientes. 


5.2.2 De las Competencias Institucionales y Obligaciones del sujeto de control 
5.2.2.1 Competencias Institucionales 

a) El Ministerio del Ambiente como la Autoridad Ambiental Nacional podra establecer la normativa 
complementaria incluyendo: la frecuencia de monitoreo; los requisites para toma de muestras 
compuestas; el numero de muestras a tomar y la interpretacion estadfstica de los resultados que permitan 
determinar si el regulado cumple o no con los lfmites permisibles fijados en la presente normativa para 
descargas a sistemas de alcantarillado y cuerpos de agua. 

b) La SENAGUA en coordination con los municipios seran las autoridades encargadas de realizar los 
monitoreos a la calidad de los cuerpos de agua ubicados en su jurisdiction, sin perjuicio de que la 
Autoridad Ambiental Nacional realice monitoreos de calidad del agua con fines de control y verification 
del nivel de contamination. 


5 . 22.2 Obligaciones del sujeto de control 

a) El sujeto de control, adicionalmente del cumplimiento de las obligaciones que devengan de la 
autorizacion ambiental correspondiente, cuando la Autoridad Ambiental lo requiera, debera realizar 
monitoreos de la calidad de los cuerpos de agua que se encuentren influenciados por su actividad. 

b) Todos los sujetos de control deberan mantener un registro de los efluentes generados, indicando: (1) 
coordenadas; (2) elevation; (3) caudal de descarga; (4) frecuencia de descarga; (5) tratamiento 
existente; (6) tipo de section hidraulica y facilidades de muestreo; y, (7) lugar de descarga, lo cual debe 
estar acorde a lo establecido en el Plan de manejo ambiental y reportado en la Auditoria Ambiental de 
Cumplimiento. Es mandatorio que el caudal reportado de los efluentes generados sea respaldado con 
datos de production. 
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c) El regulado debera disponer de sitios adecuados para muestreo y aforo de sus efluentes y 
proporcionaran todas las facilidades para que el personal tecnico encargado del control pueda efectuar su 
trabajo de la mejor manera posible. A la salida de las descargas de los efluentes no tratados y de los 
tratados, deberan existir sistemas apropiados, para medicion de caudales. 

d) Los regulados que amplfen o modifiquen su produccion, de tal manera que puedan alterarse las 
caracterfsticas declaradas de sus descargas actualizaran la informacion entregada a la Entidad Ambiental 
de Control de manera inmediata, y seran considerados como regulados nuevos con respecto al control de 
las descargas que correspondan al grado de ampliacion y deberan obtener las autorizaciones 
administrativas correspondientes. 

e) Los sujetos de control que exploren, exploten, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen 
hidrocarburos o sustancias peligrosas susceptibles de contaminar cuerpos de agua deberan contar y aplicar 
un plan de contingencia para la prevencion y control de derrames, el cual debera ser aprobado y 
verificado por la Entidad Ambiental de Control. 


5.2.3 Normas generates para descarga de efluentes al sistema de alcantarillado 

5.2.3.1 Se prohfbe la descarga de residuos lfquidos sin tratar hacia el sistema de alcantarillado 
provenientes del lavado y/o mantenimiento de vehfculos aereos y terrestres, asf como el de aplicadores 
manuales y aereos, recipientes, empaques y envases que contengan o hayan contenido agroqufmicos u 
otras sustancias toxicas. Las descargas tratadas deben cumplir con los valores establecidos en la Tabla 9. 

5.2.3.2 Las descargas lfquidas provenientes de sistemas de potabilizacion de agua no deberan 
disponerse en sistemas de alcantarillado, a menos que exista capacidad de recepcion en la planta de 
tratamiento de aguas residuales, ya sea en funcionamiento o proyectadas en los planes maestros o 
programas de control de la contaminacion, en implementacion . En cuyo caso se debera contar con la 
autorizacion de la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Ambiental competente que corresponda. 

5.2.3.3 Cuando los sujetos de control, aun cumpliendo con las normas de descarga, contribuyan con una 
concentracion que afecte a la planta de tratamiento, la Entidad Prestadora de Servicio podra exigirles 
valores mas restrictivos en la descarga, previo a los estudios tecnicos que deberan realizar para justificar 
esta decision. 

5.2.3.4 Se prohfbe descargar en un sistema publico de alcantarillado sanitario, combinado o pluvial 
cualquier sustancia que pudiera bloquear los colectores o sus accesorios, formar vapores o gases toxicos, 
explosivos o de mal olor, o que pudiera deteriorar los materiales de construccion en forma significativa. 
Esto incluye las siguientes sustancias y materiales, entre otros: 

a) Fragmentos de piedra, cenizas, vidrios, arenas, basuras, fibras, fragmentos de cuero, textiles, etc. 
(los solidos no deben ser descargados ni aun despues de haber sido triturados). 

b) Resinas sinteticas, plasticos, cemento, hidroxido de calcio. 

c) Residuos de malta, levadura, latex, bitumen, alquitran y sus emulsiones de aceite, residuos 
lfquidos que tienden a endurecerse. 

d) Gasolina, petroleo, aceites vegetales y animales, aceites minerales usados, hidrocarburos 
dorados, acidos, y alcalis. 

e) Cianuro, acido hidrazoico y sus sales, carburos que forman acetileno y sustancias toxicas. 


5.2.3.5 La EPS podra solicitar a la Entidad Ambiental de Control, la autorizacion necesaria para que los 
regulados, de manera parcial o total descarguen al sistema de alcantarillado efluentes, cuya calidad se 
encuentre por encima de los estandares para descarga a un sistema de alcantarillado, establecidos en la 
presente norma. 

La EPS debera cumplir con los parametros de descarga hacia un cuerpo de agua, establecidos en esta 
Norma. 
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5.2.3.6 Las descargas al sistema de alcantarillado provenientes de actividades sujetas a regularizacion, 
deberan cumplir, al menos, con los valores establecidos en la TABLA 9, en la cual las concentraciones 
corresponden a valores medios diarios. 


TABLA 9. Li'mites de descarga al sistema de alcantarillado publico 


Parametros 

Expresado como 

Unidad 

Lfmite maximo permisible 


Solubles en hexano 

mg/I 

70,0 


Sustancias 


Cero 

Alkil mercurio 


mg/I 

No detectable 

Aluminio 

Al 

mg/I 

5,0 

Arsenico total 

As 

mg/I 

0,1 

Cadmio 

Cd 

mg/I 

0,02 

Cianuro total 

CN 

mg/I 

1,0 

Cine 

Zn 

mg/I 

10,0 

Cloro Activo 

Cl 

mg/I 

0,5 

Cloroformo 

Extracto carbon cloroformo 

mg/I 

0,1 

Cobalto total 

Co 

mg/I 

0,5 

Cobre 

Cu 

mg/I 

1,0 


Expresado como fenol 

mg/I 

0,2 


Organoclorados totales 

mg/I 

0,05 

wmmMmMmmi 

Cr +S 

mg/I 

0,5 

I'll nil . 1 i| 

if J nH iT» hi :\ II11 hi r^fi PsfssMSl 

dbo 5 

mg/I 

250,0 

if J i tb\ iTt hliili fill [J>W luoTum, 

DQO 

mg/I 

500,0 

Dicloroetileno 

Dicloroetileno 

mg/I 

1,0 

Fosforo Total 

P 

mg/I 

15,0 

inugi 

TPH 

mg/I 

20,0 

imm 

■IHIttiWEM - ~:.r-.Si ^ vr. 

Fe 

mg/I 

25,0 


Mn 

mg/I 

10,0 

VVimRVVMVVnH: 'Cs * svi 

Hg 

mg/I 

0,01 

Niquel 

Ni 

mg/I 

2,0 

3BBBHI 

N 

mg/I 

60,0 

Organofosforados 

Especies Totales 

mg/I 

0,1 

Plata 

Ag 

mg/I 

0,5 

Plomo 

Pb 

mg/I 

0,5 


pH 


6-9 

Selenio 

Se 

mg/I 

0,5 



ml/l 

20,0 



mg/I 

220,0 

Solidos totales 


mg/I 

1600,0 

Sulfatos 

SO/ 2 

4 

mg/I 

400,0 

Sulfuros 

S 

mg/I 

1,0 

id-jj.i-.uiu mmsmmm 

°C 


<40,0 

Te nsoactivos 

Sustancias Activas al azul de 

metileno 

mg/I 

2,0 


Tetracloruro de carbono 

mg/I 

1,0 


Tricloroetileno 

mg/I 

1,0 
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5.2.4 Normas generates para descarga de efluentes a cuerpos de agua dulce 

5.2.4.1 Dentro del 1 finite de actuacion, los municipios tendran la facultad de definir las cargas maximas 
permisibles a los cuerpos receptores de los sujetos de control, como resultado del balance de masas para 
cumplir con los criterios de calidad para defensa de los usos asignados en condiciones de caudal critico y 
cargas contaminantes futuras. Estas cargas maximas seran aprobadas y validadas por la Autoridad 
Ambiental Nacional y estaran consignadas en los permisos de descarga. 

Si el sujeto de control es un municipio, este podra proponer las cargas maximas permisibles para sus 
descargas, las cuales deben estar justificadas tecnicamente; y seran revisadas y aprobadas por la Autoridad 
Ambiental Competente. 

5.2.4.2 La determinacion de la carga maxima permisible para una descarga determinada se efectua 
mediante la siguiente relacion desarrollada a traves de un balance de masa , en el punto de descarga, en 
cualquier sistema consistente de unidades: 


Qe. Ce= (Qe+Qr)Cc~ QrCr En donde: 

Ce = concentracion media diaria (del contaminante) maxima permitida en la descarga (o efluente 
tratado), para mantener el objetivo de calidad en el tramo aguas abajo de la descarga, en 
condiciones futuras. 

Cc = concentracion media diaria igual al criterio de calidad para el uso asignado en el tramo aguas 
abajo de la descarga. 

Cr = concentracion del contaminante en el tramo aguas arriba de la descarga, cuyo valor debe ser 
menor que la concentracion que el criterio de calidad Cc. 

Qr = caudal critico de cuerpo receptor, generalmente correspondiente a un perfodo de recurrencia de 
10 anos y siete dfas consecutivos o caudal con una garantfa del 85%, antes de la descarga o caudal 
ambiental. 

Qe = Caudal de la descarga en condiciones futuras (generalmente se considera de 25 anos, perfodo 
que es el utilizado en el diseno de las obras de descontaminacion). 


5.2.4.3 Ante la inaplicabilidad para un caso especffico de algun parametro establecido en la presente 
norma o ante la ausencia de un parametro relevante para la descarga bajo estudio, la Autoridad Ambiental 
Nacional debera establecer los criterios de calidad en el cuerpo receptor para los caudales mfnimos y 
cargas contaminantes futuras. La carga maxima permisible que debera cumplir el sujeto de control sera 
determinada mediante balance de masa del parametro en consideracion. 

La Entidad Ambiental de Control determinara el metodo para el muestreo del cuerpo receptor en el area de 
afectacion de la descarga, esto incluye el tiempo y el espacio para la realizacion de la toma de muestras. 

5.2.4.4 Para el caso en el cual el criterio de calidad es la concentracion de bacterias, la correspondiente 
modelacion bacteriana es de caracter obligatorio, como parte de un Plan Maestro de Control de la 
Contaminacion del Agua. 

5.2.4.5 En los tramos del cuerpo de agua en donde se asignen usos multiples, las normas para descargas 
se estableceran considerando los valores mas restrictivos de cada uno de los parametros fijados para cada 
uno. 

5.2.4.6 En condiciones especiales de ausencia de estudios del cuerpo receptor, falta de definicion de 
usos del agua (como es el caso de pequenas municipalidades que no pueden afrontar el costo de los 
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estudios), se utilizaran los valores de la TABLA 10 de limitaciones a las descargas a cuerpos de agua 
dulce, en forma temporal, con el aval de la Autoridad Ambiental Competente. Las concentraciones 
corresponden a valores medios diarios. 

5.2.4.7 Los lixiviados generados en los rellenos sanitarios cumpliran con las normas fijadas 
considerando el criterio de calidad de acuerdo al uso del cuerpo receptor. 
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TAB LA 10. Lfmites de descarga a un cuerpo de agua dulce 


Parametros 

Expresado como 

Unidad 

Lfmite maximo permisible 

Aceites y Grasas. 

Sust. solubles en hexano 

mg/1 

30,0 

Alkil mercurio 


mg/1 

No detectable 

Aluminio 

A1 

mg/1 

5,0 

Arsenico total 

As 

mg/1 

0,1 

Bario 

Ba 

mg/1 

2,0 

Boro Total 

B 

mg/1 

2,0 

Cadmino 

Cd 

mg/1 

0,02 

Cianuro total 

CN- 

mg/1 

0,1 

Cine 

Zn 

mg/1 

5,0 

Cloro Activo 

Cl 

mg/1 

0,5 

Cloroformo 

Ext. carbon cloroformo ECC 

mg/1 

0,1 

Cloruros 

Cl 

mg/1 

1 000 

Cobre 

Cu 

mg/1 

1,0 

Cobalto 

Co 

mg/1 

0,5 

Coliformes Fecales 

NMP 

NMP/100 ml 

10000 

Color real 1 

Color real 

unidades de color 

Inapreciable en dilucion: 1/20 

Compuestos fenolicos 

Fenol 

mg/1 

0,2 

Cromo hexavalente 

Cr +6 

mg/1 

0,5 

Demanda Bioqufmica de Oxlgeno 
(5 dias) 

dbo 5 

mg/1 

100 

Demanda Qufmica de Oxlgeno 

DQO 

mg/1 

200 

Estano 

Sn 

mg/1 

5,0 

Fluoruros 

F 

mg/1 

5,0 

Fosforo Total 

P 

mg/1 

10,0 

Hierro total 

Fe 

mg/1 

10,0 

Hidrocarburos Totales de 

Petroleo 

TPH 

mg/1 

20,0 

Manganeso total 

Mn 

mg/1 

2,0 

Materia flotante 

Visibles 


Ausencia 

Mercurio total 

Hg 

mg/1 

0,005 

Nlquel 

Ni 

mg/1 

2,0 

Nitrogeno amoniacal 

N 

mg/1 

30,0 

Nitrogeno Total Kjedahl 

N 

mg/1 

50,0 

Compuestos Organoclorados 

Organoclorados totales 

mg/1 

0,05 

Compuestos Organofosforados 

Organofosforados totales 

mg/1 

0,1 

Plata 

Ag 

mg/1 

0,1 

Plomo 

Pb 

mg/1 

0,2 

Potencial de hidrogeno 

pH 


6-9 

Selenio 

Se 

mg/1 

0,1 

Solidos Suspendidos Totales 

SST 

mg/1 

130 

Solidos totales 

ST 

mg/1 

1 600 

Sulfatos 

so 4 - 2 

mg/1 

1000 

Sulfuros 

s - 2 

mg/1 

0,5 

Temperatura 

°c 


Condicion natural + 3 

Tensoactivos 

Activas al azul de metileno 

mg/1 

0,5 

Tetracloruro de carbono 

Tetracloruro de carbono 

mg/1 

1,0 


1 La apreciacion del color se estima sobre 10 cm de muestra diluida 
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5.2.4.8 Las aguas provenientes de la explotacion petrolffera y de gas natural, podran ser reinyectadas de 
acuerdo a lo establecido en las leyes, reglamentos y normas especfficas, que se encuentren en vigencia, 
para el sector hidrocarburifero. 

5.2.4.9 Cuando los regulados, aun cumpliendo con las normas de descarga, produzcan concentraciones 
en el cuerpo receptor, que excedan los criterios de calidad para el uso o los usos asignados al agua, la 
Autoridad Ambiental Competente podra exigirles valores mas restrictivos en la descarga, previo a la 
evaluacion tecnica realizada por la Autoridad Ambiental Competente para justificar esta decision 

5.2.4.10 Las aguas residuales que no cumplan, con los parametros de descarga establecidos en esta 
Norma, deberan ser tratadas adecuadamente, sea cual fuere su origen: publico o privado. Los sistemas de 
tratamiento deben contar con un plan de contingencias frente a cualquier situacion que afecte su 
eficiencia. 

5.2.4.11 Se prohibe la descarga de residuos lrquidos sin tratar hacia los cuerpos receptores, canales de 
conduccion de agua a embalses, canales de riego o canales de drenaje pluvial, provenientes del lavado y/o 
mantenimiento de vehfculos aereos y terrestres, asf como el de aplicadores manuales y aereos, recipientes, 
empaques y envases que contengan o hayan contenido agroquimicos u otras sustancias toxicas. 


5.2.5 Normas generales para descarga de efluentes a cuerpos de agua marina 

5.2.5.1 Se prohibe la descarga de aguas residuales domesticas e industriales a cuerpos de agua salobre y 
marina, sujetos a la influencia de flujo y reflujo de mareas. Todas las descargas a cuerpos de agua 
estuarinos, sin excepcion, deberan ser interceptadas para tratamiento y descarga de conformidad con las 
disposiciones de esta norma. Las Municipalidades deberan incluir en sus planes maestros o similares, las 
consideraciones para el control de la contaminacion de este tipo de cuerpos receptores, por efecto de la 
escorrentfa pluvial urbana. 

5.2.5.2 Las descargas de efluentes a cuerpos de agua marina, se efectuaran teniendo en cuenta la 
capacidad de asimilacion del medio receptor y de acuerdo al uso del recurso que se haya fijado para cada 
zona en particular. 

5.2.5.2.1 Las descargas de efluentes a cuerpos de agua marina para zonas del litoral consideradas 
de interes turfstico y donde se priorice la defensa de la calidad del agua para recreacion con 
contacto primario, deberan ser dispuestas previo tratamiento, mediante emisarios submarinos y en 
estricto cumplimiento de los lfmites fijados en la columna B de la tabla 11 de la presente norma, 
cuyas concentraciones corresponden a valores medios diarios. Para la instalacion de emisarios 
submarinos se tendran en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Se aplicara de forma obligatoria y como mrnimo, un tratamiento primario antes de la 
camara de carga del emisario submarino. 

b) Los disenos e instalaciones de los emisarios submarinos que propongan los regulados, 
seran sometidos a aprobacion de la Autoridad Ambiental Nacional y deberan contar con el 
respectivo proceso de licenciamiento ambiental. 

c) Para los sujetos de control que actualmente descargan sus efluentes tratados en la lfnea de 
Playa y que por las consideraciones de la presente Norma, deban instalar emisarios 
submarinos, se concedera un plazo de 12 meses para presentar los respectivos proyectos e 
iniciar el proceso de licenciamiento ambiental. Una vez aprobado el proyecto y obtenida la 
Licencia Ambiental se concedera un plazo de dos anos para la instalacion y puesta en 
marcha de los mismos. Para nuevos sujetos de control, los proyectos de diseno e instalacion 
de emisarios submarinos deberan contemplarse como parte integral del proceso de obtencion 
de la licencia ambiental con los plazos que la Autoridad Ambiental Nacional fije en el 
respectivo Plan de Manejo 
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5.2.5.2.2 Las descargas de efluentes a cuerpos de agua marina para sectores no considerados en el 
artfculo 5.2.5.2.1, deberan cumplir con los li'mites maximos permisibles establecidos en la 
columna A de la tabla 11 de la presente Norma, cuyas concentraciones corresponden a valores 
medios diarios. 

5.2.5.3 Se prohlbe la descarga en zonas de playa, de aguas de desecho de eviscerado y de todo desecho 
solido proveniente de actividades de transformacion de peces y mariscos, sean a nivel artesanal o 
industrial. Las vrsceras, conchas y demas residuos solidos deberan disponerse como tal y las aguas 
residuales deberan tratarse y disponerse segun lo dispuesto en la presente Norma. 

5.2.5A Se prohlbe la descarga de residuos lfquidos no tratados, provenientes de embarcaciones, buques, 
naves u ottos medios de transporte marftimo, fluvial o lacustre, hacia los sistemas de alcantarillado, o 
cuerpos receptores. Se observaran las disposiciones en las normas correspondientes. 

5.2.5.5 Los puertos deberan contar con un sistema de recoleccion y manejo para los residuos solidos y 
lfquidos provenientes de embarcaciones, buques, naves y otros medios de transporte, registrados por la 
Direccion Nacional de los Espacios Acuaticos 


TABLA 11. Limites de descarga a un cuerpo de agua marina 


Parametros 

Expresado como 

Unidad 

Limite maximo permisible 

(A) Descargas en zona 
de rompientes 

(B) Descargas mediante 
emisarios submarinos 


Sust. solubles en hexano 

mg/I 

30,0 

30,0 

Arsenico total 

As 

mg/I 

0,5 

0,5 

Aluminio 

Al 

mg/I 

5,0 

5,0 

Cianuro total 

CN- 

mg/I 

0,2 

0,2 

Cine 

Zn 

mg/I 

10,0 

10,0 

Cobre 

Cu 

mg/I 

1,0 

1,0 

Cobalto 

Co 

mg/I 

0,5 

0,5 


NMP 

N MP/100 ml 

10000 

10000 

Color 

Color verdadero 

unidades de color 

* Inapreciableen dilucion: 
1/20 

* Inapreciable en dilucion: 1/20 


Cr+6 

mg/I 

0,5 

0,5 


Fenol 

mg/I 

0,2 

0,2 

Demanda Bioquimica de 
Oxfgeno (5 dias) 

DB05 

mg/I 

200,0 

400,0 

Demanda Quimica de Oxigeno 

DQO 

mg/I 

400,0 

600 

Hidrocarburos Totales de 

Petroleo. 

TPH 

mg/I 

20,0 

20,0 

Materia flotante 

Visibles 


Ausencia 

Ausencia 

Mercurio total 

Hg 

mg/I 

0,01 

0,01 

Nitrogeno Total kjedahl 

N 

mg/I 

40,0 

40,0 


pH 


6-9 

6-9 

Solidos Suspendidos Totales 


mg/I 

250,0 

250,0 

Sulfuros 

S 

mg/I 

0,5 

0,5 

Compuestos organoclorados 

Organoclorados totales 

Pg/I 

50,0 

50,0 

Compuestos 

Organofosforados 

Organofosforados totales 

Pg/I 

100,0 

100,0 

Carbamatos 

Especies totales 

mg/I 

0,25 

0,25 

temperatura 

oC 


<35 

<35 

tensoactivos 

Activas al azul de metileno 

mg/I 

0,5 

0,5 


* La apreciacion del color se estima sobre 10 cm de muestra diluida. 
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5.2.6 Permisos de descargas 

5.2.6.1 El permiso de descargas de aguas residuales industriales al alcantarillado publico y a cuerpos de 
agua, es el instrumento administrative que faculta a la actividad del regulado a realizar sus descargas al 
ambiente, siempre que estas se encuentren dentro de los parametros establecidos en las normas tecnicas 
ambientales nacionales. 


5.2.7 Parametros de monitoreo de las descargas industriales de importancia 

5.2.7.1 Los parametros de monitoreo sugeridos para industrias importantes, identificados segun el 
Codigo Internacional Industrial Uniforme (CIIU) estan indicados en la TAB LA 12. 

5.2.1.2 En funcion de la norma indicada en el numeral anterior, los analisis ffsicos, qufmicos y 
bacteriologicos deben obligatoriamente ser muestras compuestas. Las campanas de muestreo para la 
composicion de las muestras deberan ser de 24 horas o el perfodo de operacion diaria de cada industria. 


5.2.7.3 La formacion de las muestras compuestas deberan ser con alfcuotas de volumen 
proporcional al caudal. La composicion de las muestras en proporcion al caudal medido se realizar a 
tomando alfcuotas de volumen (Vi), utilizando las siguientes relaciones: 


Vi= VxQi 

nxQm 


En donde: 

Vi es el volumen individual de cada una de las alfcuotas, en ml. 

V es el volumen de la muestra compuesta, ml (generalmente 3500 ml) 

Qi es el caudal medido al momento del muestreo de cada una de las alfcuotas, 1/s. 
n es el numero de alfcuotas individuales de que se compone la muestra. 

Qm es el caudal medio en el perfodo de muestreo, 1/s, y 
X es una constante de volumen de alfcuota, ml/(l/s) 

5.2.7.4 Las determinaciones de campo seran: caudal, pH y temperatura. 
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TABLA 12: PARAMETROS DE MONITOREO DE LAS DESCARGAS INDUSTRIALES 


cm 

ACTTVIDAD INDUSTRIAL 

PARAMETROS DE MONITOREO 

A. AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SII.VIU L'H RA 


0111 

Produccion especializada de cafe 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Gras as y aceites, Fenoles, Residuos de ingredientes activos 
de plaguicidas, Nitrogeno Total (N), Fosforo Total (P), Cadmio (Cd), Plomo (Pb), Color 

0112 

Produccion especializada de flor de corte y productos 
de vivero 

0113 

Produccion especializada de banano y platano 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Fenoles, Residuos de ingredientes activos 
de plaguicidas, Nitrogeno Total (N), Fosforo Total (P), Bario (Ba), Cadmio (Cd), Hierro (Fe), 
Plomo (Pb), Mercurio (Hg), Color 

0114 

Produccion especializada de cana de azucar 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Fenoles, Residuos de ingredientes activos 
de plaguicidas, Nitrogeno Total (N), Fosforo Total (P), Cadmio (Cd), Plomo (Pb), Color 

0115 

Produccion especializada de cereales y oleaginosas 

0116 

Produccion especializada de hortalizas y legumbres 

0.117 

Produccion especializada de frutas (excepto banano y 
platano), nueces, plantas comestibles (excepto cafe), y 
especies 

0118 

Produccion especializada de otros cultivos 

0121 

Crfa especializada de ganado vacuno 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Fenoles, Residuos de ingredientes activos 
de plaguicidas, Nitrogeno Total (N), Fosforo Total (P), Coliformes Fecales 

0122 

Crfa especializada de ganado porcino 

0123 

Crfa especializada de aves de corral 

0124 

Cna especializada de cabras, caballos, asnos, mulas y 
burdeganos 

0125 

Crfa especializada de otros animales y la insercion de 
sus productos 

0130 

Actividad mixta (agrfcola y pecuaria) 

0140 

Actividades de servicios agrfcolas y ganaderos, 
excepto actividades veterinarias 

0201 

Silvicultura y extraccion de la madera 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Fenoles, Residuos de ingredientes activos 
de plaguicidas, Nitrogeno Total (N), Fosforo Total (P), Boro (B) 

0202 

Actividades de servicios relacionados con silvicultura 
y extraccion de la madera 

B.PESCA 


0502 

Acuicultura y actividades de servicios relacionados 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Residuos de ingredientes activos de 
plaguicidas, Nitrogeno Total (N), Fosforo Total (P) 

C. EXPLOTACION DEMINAS Y CANTERAS 


1010 

Extraccion y aglomeracion de carbon de piedra 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Fenoles, Hidrocarburos Totales de Petroleo 
(HTP), Cianuros (CN), Fluoruros (F), Sulfatos (S04), Sulfuros (S), Arsenico (As), Bario (Ba), 
Cadmio Cd), Calcio (Ca), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Estano (Sn), Mercurio (Hg), Plomo (Pb), 

Selenio (Se) 

1020 

Extraccion y aglomeracion de carbon lignftico 

1030 

Extraccion y aglomeracion de turba 

1110 

Extraccion de petroleo crudo y gas natural 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Fenoles, Hidrocarburos Totales de Petroleo 
HTP), Hidrocarburos Aromaticos Politiclicos (HAP), Qoruros (Cl), Sulfatos (S04), Sulfuros (S), 
Compuestos Nitrogenados (Nitrogeno Total, Nitrogeno Amoniacal (NH3-N), Nitratos (N03-N), 
Nitritos (N02-N),), Arsenico (As), Bario (Ba), Cadmio Cd), Cromo (Cr), Cromo Hexavalente 
(Cr6), Mercurio (Hg), Plomo (Pb), Selenio (Se), Vanadio (V) 

1120 

Servicios relacionados con la extraccion de petroleo y 
gas, excepto actividades de prospeccion 

1310 

Extraccion de minerales de hierro 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Fenoles, Cianuros (CN), Sulfatos (S04), 
Sulfuros (S), Aluminio (Al), Arsenico (As), Cadmio (Cd), Calcio (Ca), Cobre (Cu), Cromo (Cr), 
Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Mercurio (Hg), Molibdeno (Mo), Niquel (Ni), Plomo (Pb), Cine 
(Zn) 

1320 

Extraccion de metales preciosos 

1331 

Extraccion de minerales de mquel 

1339 

Extraccion de otros minerales no ferrosos 

1411 

Extraccion de piedra, arena y arcillas comunes 

caudal, DQO, SST, SAAM, Sulfatos (S04), Sulfuros (S2), solidos sedimentables 

1412 

Extraccion de yeso y anhidrita 

1413 

Extraccion de caolfn, arcillas de uso industrial y 
bentonitas 

1414 

Extraccion de arenas y gravas silfceas 

1415 

Extraccion de caliza y dolomitas 

1421 

Extraccion de minerales para la fabrication de abonos 
y productos quimicos 

caudal, DQO, SST, SAAM, Sulfatos (S04), Sulfuros (S2), Mercurio (Hg) 

1422 

Extraccion de halita (sal) 

1431 

Extraccion de esmeraldas 

caudal, DQO, SST, SAAM, Sulfatos (S04), Sulfuros (S2) 

1432 

Extraccion de otras piedras preciosas y semipreciosas 

1490 

Extraccion de otros minerales no metalicos 

caudal, DQO, SST, SAAM, Sulfatos (S04), Sulfuros (S2) 

D. INDUS TRIAS MANUFACTURERAS 


1511 

Produccion, procesamiento y conservacion de came y 
productos camicos 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Qoruros (Q), Sulfatos (S04) 

1512 

Produccion, procesamiento y conservacion de came y 
productos de pescado 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Fenoles, Sulfatos (S04) 

1521 

Procesamiento y conservacion de frutas, legumbres y 
hortalizas 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Fenoles, Cloruros (Cl), Sulfatos (S04) 
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TABLA 12: PARAMETROS DE MONITOREO DE LAS DESCARGAS INDUSTRIALES (Continuation 1) 


cm 

ACTIVE)AD INDUSTRIAL 

PARAMETROS DE MONITOREO 

1522 

Elaboracion de aceites y gras as de origen vegetal y 
animal 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Gras as y aceites, Fenoles, Cloruros (Cl), Sulfatos (S04) 

1530 

Elaboracion de productos lacteos 

1542 

Elaboracion de almidones y derivados 

1543 

Elaboracion de productos preparados para animales 

1562 

Descafeinado 

1564 

Elaboracion de otros derivados del cafe 

1571 

Fabricacion y refinacion de azucar 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Gras as y aceites, sulfatos 

1572 

Fabricacion de panela 

1581 

Elaboracion de cacao, chocolate y productos de 
confiteria 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Gras as y aceites, Cloruros (Cl), Sulfatos (S04) 

1582 

Elaboracion de productos de panaderfa 

1583 

Elaboracion de macarrones, fideos, alcuzcuzy 
productos farinaceos similares 

1598 

Elaboracion de otros productos alimenticios 

1591 

Destilacion, rectificacion y mezcla de bebidas 
alcoholicas; produccion de alcohol etflico a partir de 
substancias fermentadas 

1592 

Elaboracion de bebidas fermentadas no destiladas 

1593 

Produccion de malta, cerveza y otras bebidas 
malteadas 

1594 

Elaboracion de bebidas no alcoholicas y aguas 
minerales 

1710 

Preparacion e hilatura de fibras textiles 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Sulfatos (S04), Bario (Ba), Cadmio (Cd), 
Cobre (Cu), Cromo (Cr), Hierro (Fe), Mercurio (Hg), Nfquel (Ni), Plomo (Pb), Selenio (Se), Cine 
(Zn), Color, Sulfuros, Solidos totales. 

1720 

Tejedura de productos textiles 

1730 

Acabado de productos textiles producidos en otra 
unidad 

1742 

Fabricacion de tapices y alfombras para pis os 

1743 

Fabricacion de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y 
redes 

1749 

Fabricacion de otros artfculos textiles 

1820 

Adobo y tenido de pieles; fabricacion de artfculos de 
piel 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Fenoles, Sulfatos (S04), Sulfuros (S2), 

Cromo (Cr), Cromo exavalente Cr6), Color 

1910 

Curtido y adobo de pieles 

1926 

Fabricacion de partes de calzado 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Fenoles, 

2010 

Aserrado, cepillado e impregnacion de madera 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Fenoles, Fluoruros (F), Arsenico (As), Boro 
(B), Cromo (Cr), Cobre (Cu) 

2020 

Fabricacion de hojas de madera, para enchapado, 
tableros contrachapados, laminados, aglomerados y 
otros tablrtos y paneles 

2030 

Fabricacion de partes y piezas de carpinterfa para 
edificios y constmcciones 

2040 

Fabricacion de recipientes de madera 

2090 

Fabricacion de otros productos de madera, artfculos de 
corcho, cesterfa y esparterfa 

2101 

Fabricacion de pastas celulosicas; papel y carton 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Fenoles, Sulfatos (S04), Clomros (Cl), 
Sulfuros (S2), Bario (Ba), Cadmio (Cd), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Nfquel (Ni), Cine 
(Zn) 

2102 

Fabricacion de papel y carton ondulado, envases, 
empaques y embalajes de papel y carton 

2109 

Fabricacion de otros artfculos de papel y carton, con 
reciclaje 


2212 

Imp res ion de periodicos, revistas y publicaciones 
periodicas 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Arsenico (As), Cadmio Cd), Cromo (Cr), 
Mercurio (Hg), Plata (Ag), Plomo (Pb), TPH 

2219 

Otros trabajos de imprenta 
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TABLA 12: PARAMETROS DE MONITOREO DE LAS DESCARGAS INDUSTRIALES (Continuation 2) 


cm 

ACTIVJDAD INDUSTRIAL 

PARAMETROS DE MONITOREO 

2220 

Actividades de impresion 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Arsenico (As), Cadmio Cd), Cromo (Cr), 
Mercurio (Hg), Plata (Ag), Plomo (Pb), TPH 

2230 

Actividades de servicios relacionados con la 
impresion 

2240 

Reproduccion de grabados 

2310 

Fabricacion de productos de homos de coque 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Fenoles, Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobre 
(Cu), Hierro (Fe), Mercurio (Hg), Nfquel (Ni), Plomo (Pb), Cine (Zn) 

2321 

Fabricacion de productos de la refinerfa de petroleo, 
elaborados en refinerfa 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Fenoles, Hidrocarburos totales de Petroleo 
(HTP), Sulfuro de Carbono (CS2) 

2322 

Fabricacion de asfaltos 

caudal, Cianuros (CN), Clomros (Cl), Sulfatos (S04), Sulfuros (S), Compuestos Nitrogenados 
(Nitrogeno Total, Nitrogeno Amoniacal( NH3-N), Nitratos (N03-N), Nitritos (N02-N), Arsenico 
(As), Cadmio Cd), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Selenio (Se), Cine (Zn) 

2411 

Fabricacion de sustancias qufmicas basicas, exeepto 
abonos y compuestos organicos 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Fenoles, Hidrocarburos totales de Petroleo 
(HTP), Cianuros (CN), Sulfatos (S04), Sulfuro (S2), Arsenico (As), Cadmio (Cd), Calcio (Ca), 
Cobalto (Co), Cromo (CR), Mercurio (Hg), Nfquel (Ni), Plomo (Pb), Selenio (Se), Sodio (Na), 

Cine (Zn) 

2412 

Fabricacion de abonos y compuestos inorganicos 
nitrogenados 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Compuestos Nitrogenados (Nitrogeno 

Total, Nitrogeno Amoniacal (NH3-N), Nitratos (N03-N), Nitritos (N02-N), Fosforo (P) 

2413 

Fabricacion de plasticos en formas primarias 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Fenoles, Cadmio (Cd), Cobre (Cu), Cromo 
(Cr), Mercurio (Hg), Nfquel (Ni), Plomo (Pb), Cine (Zn), Hidrocarburos totales de Petroleo (HTP) 

2414 

Fabricacion de caucho sintetico en formas primarias 

2421 

Fabricacion de plaguicidas y otros productos quimicos 
de uso agropecuario 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Fenoles, Nitrogeno Total (N), Fosforo Total 
(P), Residuos de ingredientes activos de plaguicidas, Arsenico (As), Bario (Ba), Cadmio (Cd), 
Cobre (Cu), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Nfquel (Ni), Selenio (Se), Cine (Zn) 

2422 

Fabricacion de pinturas, bamices y revestimientos 
similares, tintas para impresion y masillas 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Fenoles, Hidrocarburos totales de Petroleo 
(HTP), Bario (Ba), Cadmio (Cd), Cobalto (Co), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Nfquel 
(Ni), Plomo (Pb), Cine (Zn), Color 

2423 

Fabricacion de productos farmaceuticos, sustancias 
quimicas medicinales y productos botanicos 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites 

2424 

Fabricacion de jabones y detergentes, preparados para 
limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Fenoles, Cine (Zn), Color 

2429 

Fabricacion de otros productos quimicos 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobre (Cu), 
Cromo (Cr), Hierro (Fe), Mercurio (Hg), Cine (Zn) 

2430 

Fabricacion de fibras sinteticas y artificiales 

2511 

Fabricacion de llantas y neumaticos de caucho 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Cine (Zn), Hidrocarburos totales de Petroleo 
(HTP), Sulfuros (S2) 

2512 

Reencauche de llantas 

2513 

Fabricacion de formas basicas de caucho 

2519 

Fabricacion de otros productos de caucho 

2521 

Fabricacion de formas basicas de plastico 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Fenoles, Cobre (Cu), Cromo (Cr), Mercurio 
(Hg), Nfquel (Ni), Plomo (Pb), Cine (Zn) 

2529 

Fabricacion de articulos de plastico 

2610 

Fabricacion de vidrio y productos de vidrio 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Aluminio (Al), Bario (Ba), Cadmio (Cd), 

Cobre (Cu), Cromo (Cr), Plomo (Pb), Nfquel (Ni), Cine (Zn), Cobalto (Co) 

2691 

Fabricacion de productos de ceramica no refractaria, 
para uso no estructural 

caudal, DQO, SST, SAAM, Gras as y aceites, Aluminio (Al), Bario (Ba), Cobre (Cu), Cromo (Cr), 
Plomo (Pb), Nfquel (Ni) 

2692 

Fabricacion de productos de ceramica refractaria 

2693 

Fabricacion de productos de arcilla y ceramica no 
refractaria, para uso estructural 

2694 

Fabricacion de cemento, caly yeso (industria seca) 

2695 

Fabricacion de articulos de hormigon, cemento y yeso 

2696 

Corte, tallado y acabado de la piedra 

2699 

Fabricacion de otros productos, minerales no 
metalicos 

2710 

Industrias basicas de hierro y acero 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Fenoles, Cianuros (CN), Aluminio (Al), 
Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Hierro (Fe), Mercurio (Hg), Nfquel (Ni), 
Plata (Ag), Plomo (Pb), Cine (Zn) 

2721 

Industrias basicas de metales preciosos 

2729 

Industrias basicas de otros metales no ferrosos 

2731 

Fundicion de hierro y acero 

2732 

Fundicion de metales no ferrosos 

2811 

Productos metalicos para uso estructural 

2812 

Fabricacion de tanques, depositos y recipientes de 
metal, exeepto los utilizados para el envase de 
mercancfas 

2891 

Foija, prensado, estampado y laminado de metal, 
pulvimetalurgia 

2892 

Tratamiento y revestimiento de metales, trabajos de 
ingenierfa metalica en general realizados a cambio de 
una retribucion o por contrata 

2893 

Fabricacion de articulos de cuchillerfa, herramientas de 
mano y articulos de ferreterfa 

2899 

Elaboration de otros productos de metal 
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TABLA 12: PARAMETROS DEMONTTOREO DELAS DESCARGAS INDUS TRIALES (Continuari6n3) 


CIH! 

ACITV1DAD INDUSTRIAL 

PARAMETROS DEMONTTOREO 

2911 

Fabricacion de mo tores y turbinas, excepto motores para 
aeronaves, vehfculos automotores y motocicletas 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Gras as y aceites, Fenoles, Cianuros (CN), Cadmio 
(Cd), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Estano (Sn), Mercurio (Hg), Nfquel (Ni), Plomo (Pb), Cine 
(Zn) 

2912 

Fabricacion de bombas, compresores, grifos y valvulas 

2913 

Fabricacion de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y 
piezas de trasmision 

2914 

Fabricacion de homos, hogares y quemadores industriales 

2915 

Fabricacion de equipo de elevacion y manipulacion 

2919 

Fabricacion de otros tipos de maquinaria de uso general 

2921 

Fabricacion de maquinaria de uso agropecuario y forestal 

2922 

Fabricacion de maquinas herramienta 

2923 

Fabricacion de maquinaria para la metalurgia 

2924 

Fabricacion de maquinaria para la explotacion de minas y 
canteras y para obras de construccion 

2925 

Fabricacion de maquinaria para la elaboracion de alimentos, 
bebida y tabaco 

2926 

Fabricacion de maquinaria para la elaboracion de productos 
textiles, prendas de vestiry artfculos de cuero 

2927 

Fabricacion de annas y municiones 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Gfasas y aceites, Fenoles, Fosforo Total (P), Cianuros 
(CN), Aluminio (Al), Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Estano (Sn), 

2929 

Otros tipos de maquinaria de uso especial 

2930 

Fabricacion de aparatos de uso domestico 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Gfasas y aceites, Cianuros (CN), Cadmio (Cd), Cobre 
(Cu), Cromo (Cr), Estano (Sn), Nfquel (Ni), Plomo (Pb), Cine (Zn) 

3000 

Fabricacion de maquinaria de oficina, contabilidad e 
informatica 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Gras as y aceites, Cianuros (CN), Cadmio (Cd), Cobre 
(Cu), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Nfquel (Ni), Plomo (Pb), Cine (Zn) 

3110 

Fabricacion de motores, generadores y transformadores 
electricos 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Gfasas y aceites, Cianuros (CN), Cadmio (Cd), Cobre 
(Cu), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Nfquel (Ni), Cine (Zn) 

3120 

Fabricacion de aparatos de distribucion de la energfa electrica 

3130 

Fabricacion de hilos y cables aislados 

3140 

Acumuladores y de pilas electricas 

3210 

Fabricacion de tubos y valvulas electronicas y de otros 
componentes electronicos 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Gfasas y aceites, Cianuros (CN), Cadmio (Cd), Cobre 
(Cu), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Nfquel (Ni), Cine (Zn) 

3220 

Fabricacion de trans mis ores de radio y television y de 
aparatos para telefonfa y telegraffa 

3230 

Fabricacion de receptores de radio y television, de aparatos de 
grabacion y de reproduccion de sonido o de la imagen, y de 
productos conexos 

3311 

Fabricacion de equipo medico y quirurgico y de aparatos 
ortesicos y prates icos 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Mercurio 
(Hg), Nfquel (Ni), Plomo (Pb), Cine (Zn) 

3312 

Fabricacion de instruments y aparatos para medir, verificar, 
ensayar, nevegar y otros fines, excepto equipo de control de 
procesos industriales 

3313 

Fabricacion de equipos de control de procesos industriales 

3320 

Fabricacion de instruments opticos y de equipo fotografico 

3330 

Fabricacion de relojes 

3410 

Fabricacion de vehfculos automotores y sus motores 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites,Hidrocarburos Totales de Petroleo 
(HTP), Cianuros (CN), Aluminio (Al), Cadmio (Cd), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Hierro (Fe), 
Mercurio (Hg), Nfquel (Ni), Plomo (Pb), Cine (Zn) 

3420 

Fabricacion de carrocerfas para vehfculos automotores: 
Fabricacion de remolques y semiremolques 

3430 

Fabricacion de partes, piezas (autopartes), accesorios (lujos) 
para vehfculos automotores y para sus motores 

3511 

Construccion y reparacion de buques 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Gfasas y aceites, Fenoles, Hidrocarburos Totales de 
Petroleo (HTP), Cadmio (Cd), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Nfquel (Ni), Plomo 
(Pb), Cine (Zn) 

3512 

Construccion y reparacion de embarcaciones de reCreo y de 
deporte 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Gfasas y aceites, Fenoles, Hidrocarburos Totales de 
Petroleo (HTP), Cadmio (Cd), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Nfquel (Ni), Plomo 
(Pb), Cine (Zn) 
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TABLA 12: PARAMETROS DEMONTTOREO DELAS DESCARGAS INDUSTRIALES (Continuacion 4) 


CIIU 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

PARAMETROS DE MONITORED 

3520 

Fabricacion de locomotoras y de material rodante para 
ferrocarriles y tranvfas 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Gras as y aceites, Hidrocarburos Totales de Petroleo 
(HTP), Cadmio (Cd), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Nfquel (Ni), Plomo (Pb), Cine (Zn) 

3530 

Fabricacion de aeronaves y naves espaciales 

3591 

Fabricacion de motocicletas 

3592 

Fabricacion de bicicletas y de sillones de ruedas para 
discapacitados 

3599 

Fabricacion de otros tipos de transporte 

3691 

Fabricacion de joyas y de artfculos conexos 

3692 

Fabricacion de instrumentos musicales 

3693 

Fabricacion de artfculos deportivos 

3694 

Fabricacion de juegos y jugetes 

3699 

Otras industrias manufactureras 

3710 

Reciclaje de desperdicios y de desechos metalicos 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Gras as y aceites, Fenoles, Hidrocarburos Totales de 
Petroleo (HTP), Cianuros (CN), Aluminio (Al), Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto 
(Co), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Estano (Sn), Manganeso (Mn), Mercurio (Hg), Nfquel (Ni), 
Plata (Ag), Plomo (Pb), Cine (Zn) 

3720 

Reciclaje de desperdicios y de desechos no metalicos 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Fenoles 

E INDUS TRIAS MANUFACTURERAS 


4010 

Generacion, Transmision, distribucion y comercializacion de 
energfa electrica 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Hidrocarburos Totales de Petroleo 
(HTP), Cadmio (Cd), Nfquel (Ni), Plomo (Pb), Cine (Zn), PCB 

4020 

Fabricacion de gas; distribucion de combustible gaseoso por 
tuberfas 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM,. Cianuros (CN), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Hierro (Fe), 
Mercurio (Hg), Nfquel (Ni), Plata (Ag), Plomo (Pb), Cine (Zn) 

4100 

Descargas de las plantas de depuracion de agua potable 

caudal, DBO, DQO, SST, Cloruros (Cl), Calcio (Ca) 

G. COMERCIO AL POR MAYOR YMENOR, REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES , MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSON ALES YENSERES 
DOMES TICOS 

5020 

Mantenimiento y reparacion de vehfculos automotores 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Hidrocarburos Totales de Petroleo 
(HTP), Plomo (Pb) 

5170 

Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Hidrocarburos Totales de Petroleo 
(HTP), Cobre (Cu), Plomo (Pb), Cine (Z) 

H. HOTELES Y RESTAURANTES 


5511 

Alojamiento en hoteles, hostal les y aparthoteles 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Aceites y Grasas 

5512 

Alojamiento en residencias, moteles y amoblados 

5513 

Alojamiento en centros vacacionales y zonas de canping 

L TRANS PORTE ALMECENAMIENTO YCOMUNICACIONES 


6331 

Actividades de estaciones, vfas,y servicios complementarios 
para el transporte terrestre 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Hidrocarburos Totales de Petroleo 
(HTP) 

6332 

Actividades de estaciones, vfas,y servicios corrplementarios 
para el transporte acuatico 

6333 

Actividades de aeropuertos y servicios complementarios para 
el transporte aereo 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Hidrocarburos Totales de Petroleo 
(HTP), Ingrdientes activos de Plaguicidas, Cadmio (d), Plomo (Pb), Cinc(z) 

N. SERVICIOS SOCIALES YDESALUD 


8511 

Instituciones prestadoras de servicios de salud, con 
intemacion 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Fenoles, Cadmio (d), Cromo (Cr), 
Mercurio (Hg), Plata (Ag), Cine (Z) 

8520 

Actividades veterinarias 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Fenoles 

O. OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS SOCIALES YPERSONALES 

9000 

DISPOSICION DE DESPERDICIOS YAGUAS RESIDUALES, S ANE\M1INK) Y ACTIVIDADES SIMILARES 


Descargas de aguas residuales domesticas de centros 
[x >1)1 ados 

caudal, DBO, DQO, SST, Nitrogeno amoniacal (NH3-N), Nitrogeno Organico, Grasas y 
aceites, SAAM,, pH, Temperature, Sulfatos, Coliformes Totales, Coliformes fecales 


Lixiviados de Rellenos Sanitarios 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites, Fenoles, Hidrocarburos Totales de 
Petroleo (HTP), Dicloroetileno (C2H2CL2), Residuos de ingredientes activos de 
Plaguicidas, PCB, Fosforo total, Nitrogeno Amoniacal (NH3-N), Nitrogeno Organico, 
NKT, PCB; Cianuros (CN), Cloruros, Fluoruros, Sulfuros (S2), Aluminio (Al), Arsenico 
(As), Bario (Ba), Boro (B), Cadmio (Cd), Calcio, (Ca), Cobalto (Co), Cobre (Cu), Cromo 
Exavalente (Cr6), Estano (Sn), Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Mercurio (Hg), Mercurio 
Organico (R-Hg), Molibdeno (Mo), Nfquel (Ni), Plata (Ag), Plomo (Pb), Selenio (Se), 

Sodio (Na), Vanadio (Va), Cine (Zn), Color 

9301 

Lavado y limpieza de prendas de tela y de piel, limpieza en 

seco 

caudal, DBO, DQO, SST, SAAM, Grasas y aceites 


33 


















































ANEXO 1 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE: 
NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES AL RECURSO AGUA 


5 METODOS DE PRUEBA 

Para determinar los valores y concentraciones de los parametros determinados en esta Norma Oficial 
Ecuatoriana, se deberan aplicar los metodos establecidos en el manual “Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater”, en su mas reciente edicion. Ademas deberan considerarse las 
siguientes Normas del Instituto Ecuatoriano de Normalizacion (INEN): 

Norma Tecnica Ecuatoriana NTE INEN 2169:98. Agua: Calidad del agua, muestreo, manejo y 
conservacion de muestras. 

Norma Tecnica Ecuatoriana NTE INEN 2176:98. Agua: Calidad del agua, muestreo, tecnicas de 
muestreo. 
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